
 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pallet Forks - Renegade 

Full guard for increased operator protection 
 

Non-slip step on each side 
 

High strength alloy steel 
 

Sliding adjustable forks can be locked in multiple 

positions 
 
Garde de protection pour la sécurité de l’opérateur. 
 

Marchepied antidérapant  
 

Alliage d’acier à haute résistance 
 

Fourches coulissantes ajustables et  verrouillables à  
multiples positions. 
 

2000 lb. with 42” Forks 

3700 lb. with 48” Forks 
 

2000 lbs. avec fourches de 42’’ 
3700 lbs. avec fourches de 48’’ 

 

Capacity 2000 lb.            Top Mesh 42” 
Works well with hydraulic top link (not included) 
 

Capacité 2000 lbs.            Grille maillée 42’’ 
Fonctionne bien avec une attache 3 p.h. hydraulique, non incluse. 
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124801  
42” Skid Steer 
 
124800  
48” Skid Steer 
 
124804  
48” Euro Mount 
 
124805  
42” Euro Mount 

124428                      

Pallet Fork & Bale Spear  



 

 
 

 
 BPT BALE TINE with 2 Stabilizer Tines 

 2000 lb. Capacity @ 24” Load Center - Tine 39” or 49”  

  
 
                                Pique boulonné avec 2 dents stabilisatrices. 
                        2000 lb. Capacité @24” Centre de la charge. Pique 39’’ou 49’’ 
 
 

 SHOWN WITH UNIVERSAL SKID STEER Q-TACH DÉMONTRÉ 

   

 BPT BALE TINE @ 30” spacing 

 For Round or Large Square bales – Tine 32, 39” or 49” 
 Not to be used for carrying 2 bales stacked on top  

 of each other without optional guard shown below 
 

 

 PIQUES BOULONNÉS @ 30’’ d’espacement. 
 Pour balles rondes ou carrées – Pique 32’’,39” ou 49” 
 Ne doit pas être utilisé pour transporter 2 balles 
 SHOWN WITH UNIVERSAL SKID STEER Q-TACH DÉMONTRÉ empilées une sur l’autre sans le garde de protection 

optionnel démontré plus bas. 
       

 

 

 
 BPT BALE TINE @ 23” spacing 

 Handles 4 x 4 x 8 Square Bales – Tines 32, 39” or 49”   
 Not to be used for carrying 2 bales stacked on top  
 of each other without optional guard shown below 
 

  
SHOWN WITH UNIVERSAL SKID STEER Q-TACH DÉMONTRÉ PIQUES BOULONNÉS @ 23” d’espacement   
 Manipule, balles carrées 4’x4’x8’. Piques 32’’,39” ou 49’’  

 Ne doit pas être utilisé pour transporter 2 balles   
empilées une sur l’autre sans le garde de protection     
optionnel démontré plus bas. 

 
   
 

  Two stabilizers - non-adjustable - front end loader or 3PH 
                
  2 Stabilisateurs - non-ajustable – Chargeur frontal ou 3PH 

 

 
 
  
  
   
   
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Bale Spears - Renegade  
SECTION 

A 

 

OPTIONAL GUARD 
Large square bales - 2 high 
Fits double & triple prong. 

GARDE OPTIONNEL 
S’adapte au pique double & triple 

 For tractors 25 hp & up.             Tracteur 25 HP & Plus 

 Lower spears 1-1/4” x 13-1/4” Stabilisateurs 1-1/4’’ x 13-1/4’’        

 Center spear 2” x 39-1/2”  Pic central 2’’ x 39’’ 

 Category 1 & 2 hitch pins Catégorie 1 & 2 

 1000 lb. capacity 1000 lbs capacité 

 

                    HEAD OFFICE 20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9 

  TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436 

 ORDER DESK email: orders@walcoequipment.com 

  TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499 
   

 QUEBEC OFFICE 364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C  

  TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624 

  email: walcoqc@walcoequipment.com 

          www.walcoequipment.com WALCO USA 4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065 

 Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999 
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Round Bale Un-Roller 
 

 # 140072 

HANDLES BALES 
4’, 5’ or 6’ diameter 
4’ to 5’ long - up to 1500 lb.  
 
Arms are controlled by a  

2” x 10” hydraulic cylinder.  
This pulls the arms in to the spear  
so bale can be unrolled evenly and 
efficiently for easy feeding. 
 

Les bras sont activés par un  
cylindre de 2’’ x 10’’ qui reserrent  
sur la balle  Afin qu'elle puisse être 
déroulée uniformément et 

efficacement à des fins 'alimentation. 
 

ACCEPTE DES BALLES 
de 4', 5'ou 6' de diamètre, 
4' a 5' de long 
jusqu'à un poids de1500 

 Concrete Counterweights 
 

  

 

 

 

 

Weight Boxes 
 

 

 

                   DISTRIBUTED BY:  
 HEAD OFFICE 20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9 
  TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436 

 ORDER DESK email: orders@walcoequipment.com 

  TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499 
   

 QUEBEC OFFICE 364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C  

  TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624 

  email: walcoqc@walcoequipment.com 
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